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（74）专利代理机构 

      代理人 

（54）实用新型名称
     一种可自动加热式饮料瓶

（57）摘要
     一种可自动加热式饮料瓶，包括瓶
体，所述瓶体的外壁设置有内凹的容纳
腔，所述容纳腔内设置有分布均匀的铁氧
化反应放热化学品层，所述铁氧化反应放
热化学品层的外层套装有一层透氧膜，所
述透氧膜上均匀开设有若干通孔，所述透
氧膜的外层粘接有一层密封胶膜，所述密
封胶膜将所述容纳腔整体密封；所述瓶体
上还设置有把手或者提手。本实用新型结
构更加简单，使用更加方便，能够根据需
求合理的控制铁氧化反应放热化学品层的
放热速率，以进行温度的调节。

权 利 要 求 书
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1.一种可自动加热式饮料瓶，包括瓶体，其特征在于：所述瓶体的外壁设置有内
凹的容纳腔，所述容纳腔内设置有分布均匀的铁氧化反应放热化学品层，所述铁氧化
反应放热化学品层的外层套装有一层透氧膜，所述透氧膜上均匀开设有若干通孔，所
述透氧膜的外层粘接有一层密封胶膜，所述密封胶膜将所述容纳腔整体密封；所述瓶
体上还设置有把手或者提手。

2.根据权利要求1所述的一种可自动加热式饮料瓶，其特征在于：所述透氧膜为无
纺布。

3.根据权利要求1所述的一种可自动加热式饮料瓶，其特征在于：所述瓶体为PET
瓶体或铝制瓶体。

4.根据权利要求1-3任一项所述的一种可自动加热式饮料瓶，其特征在于：所述瓶
体的顶部设有预置开口，所述预置开口为椭圆形，且预置开口的一端铰接有拉环。
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说 明 书
一种可自动加热式饮料瓶

技术领域
本实用新型涉及一种饮料瓶，具体涉及一种可自动加热式饮料瓶。
背景技术
目前，在日常生活中，尤其是冬秋季节温度比较低，矿泉水及饮料喝起来很冰

凉，容易引起饮用者的不适感，而目前又不可能保证随时随地买到温热的矿泉水或饮
料。如果出门在外，热水也比较难得，想要在便利店泡一杯的茶水或喝一杯温热的牛
奶也不太现实。这就对大家想随时随地能喝到温热的饮品带来了困难。

现在也出现了不少自热型的罐头或饮料，一般是利用生石灰跟水反应产生热量从
而对其进行加热，但是众所周知，生石灰跟水反应比较剧烈，尤其是在水是液体的状
态下，一旦发生沸腾，很容易出现烫伤使用者的现象；而如果将生石灰和水在密闭腔
体内反应，又容易出现密闭腔体内空气受热膨胀，导致瓶体变形影响饮料的饮用。

因此，有必要设计一种结构更加合理的、能够实现自动加热的饮料瓶。
实用新型内容
本实用新型所解决的技术问题在于提供一种可自动加热式饮料瓶，从而解决上述

背景技术中的问题。
本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现：
一种可自动加热式饮料瓶，包括瓶体，所述瓶体的外壁设置有内凹的容纳腔，所

述容纳腔内设置有分布均匀的铁氧化反应放热化学品层，所述铁氧化反应放热化学品
层的外层套装有一层透氧膜，所述透氧膜上均匀开设有若干通孔，所述透氧膜的外层
粘接有一层密封胶膜，所述密封胶膜将所述容纳腔整体密封；所述瓶体上还设置有把
手或者提手。

本实用新型中，铁氧化反应放热化学品层的成分及配比如下(质量)：

发热原理如下：
使用水、食盐和活性炭形成原电池来促进反应将化学能转变为热能。
负极：Fe-2e-＝Fe2+正极：O2+2H2O+4e-＝4OH-
总反应：2Fe+O2+2H2O＝2Fe(OH)2
4Fe(OH)2+2H2O+O2＝4Fe(OH)3↓
2Fe(OH)3＝＝＝＝Fe2O3+3H2O
发明人发现，采用上述配方可以完全满足升温需求。
以上材料为公知材料，由于本领域无通用名称，因此发明人将其定义为“铁氧化

反应放热化学品层”以便于描述。需要声明的是，申请人并不是对材料的本身进行保
护和改进。该配方不属于本实用新型的改进，本领域技术人员也可以选择其他合理的
配方，并采用本实用新型提供的结构以实现饮料瓶的自动加热。

作为一种优选的技术方案，所述透氧膜选用无纺布。无纺布为符合打孔的膜材
料，根据不同的瓶体材料，选用不同的透氧速率(控制通孔的密度和孔径)，控制铁氧
化反应放热化学品层的放热速率，以进行温度的调节。

透氧膜选择标准如下：
选用条件：温度25±5℃，湿度50％RH，气压1KPa，面积1cm2

作为一种技术方案，本实用新型的瓶体可选用PET瓶体，或选用铝制瓶体。
作为一种优选的技术方案，所述瓶体的顶部设有预置开口，所述预置开口为椭圆

形，且预置开口的一端铰接有拉环。
本实用新型中，瓶体上设置的把手或者提手可选用激光焊接，为防止加热过程

中，瓶体过热而引起的烫伤。
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由于采用了以上技术方案，本实用新型具有以下有益效果：
本实用新型原理不同于传统的利用生石灰和水反应发热，因此结构也大大不同，

较之传统自热式饮料罐，本实用新型结构更加简单，使用更加方便，将外层的密封胶
膜撕掉，空气透过透氧膜，空气中的氧气就与铁氧化反应放热化学品层中的化学品发
生化学反应，放出热量；通过控制透氧膜上通孔的密度和孔径就能够控制铁氧化反应
放热化学品层的放热速率，以进行温度的调节。

附图说明
图1为本实用新型第一种实施例的结构示意图；
图2为本实用新型第一种实施例的顶部结构示意图；
图3为本实用新型第二种实施例的结构示意图；
图中：1.瓶体，2.容纳腔，3.铁氧化反应放热化学品层，4.透氧膜，5.密封胶

膜，6.把手，7.拉环，8.提手。
具体实施方式
为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，

下面结合具体实施例，进一步阐述本实用新型。
参见图1和图2，一种可自动加热式饮料瓶第一种实施例的结构示意图，其包括瓶

体1，所述瓶体1的外壁设置有内凹的容纳腔2，所述容纳腔2内设置有分布均匀的铁氧
化反应放热化学品层3，所述铁氧化反应放热化学品层3的外层套装有一层透氧膜4，所
述透氧膜4上均匀开设有若干通孔(图中未示出)，所述透氧膜4的外层粘接有一层密封
胶膜5，所述密封胶膜5将所述容纳腔2整体密封。本实施例中，瓶体1采用铝制瓶体，
瓶体1上还设置有把手6，瓶体1上设置的把手6选用激光焊接，为防止加热过程中，瓶
体1过热而引起的烫伤，所述透氧膜4选用无纺布，无纺布为符合打孔的膜材料，根据
不同的瓶体材料，选用不同的透氧速率(控制通孔的密度和孔径)，控制铁氧化反应放
热化学品层的放热速率，以进行温度的调节。所述瓶体1的顶部设有预置开口，所述预
置开口为椭圆形，且预置开口的一端铰接有拉环7。

参见图3，一种可自动加热式饮料瓶第二种实施例的结构示意图，与第一种实施例
的区别是，本实施例采用了PET瓶体，并且瓶体1上设置了提手8。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行
业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中
描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实
用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围
内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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说 明 书 附 图

图1

图2
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图3
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