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     一种计算机用可散热清理装置

（57）摘要
     本实用新型涉及一种清理装置，尤
其涉及一种计算机用可散热清理装置。本
实用新型要解决的技术问题是提供一种清
理效率高、散热快的计算机用可散热清理
装置。为了解决上述技术问题，本实用新
型提供了这样一种计算机用可散热清理装
置，包括有第一电机、第一转轴、除尘装
置、支架、擦拭装置、第二转轴、第三齿
轮、第三轴承座、第四轴承座、第四齿轮
等；第一电机上设有第一转轴，支架内底
部设有第三轴承座和第四轴承座，第四轴
承座位于第三轴承座的右方，第三轴承座
上安装有第二转轴。本实用新型通过除尘
装置对计算机的除尘作用，擦拭装置对计
算机的擦拭作用，并且散热装置帮助计算
机散热的作用，达到了清理效率高、散热
快的效果。

权 利 要 求 书
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1.一种计算机用可散热清理装置，其特征在于，包括有第一电机（1）、第一转轴
（2）、除 尘装置（3）、支架（4）、擦拭装置（5）、第二转轴（6）、第三齿轮
（7）、第三轴承座（8）、第四轴承 座（9）、第四齿轮（10）、第三转轴（11）和
放置板（12）；支架（4）内左壁上方设有第一电机（1）， 第一电机（1）上设有第
一转轴（2），支架（4）内底部设有第三轴承座（8）和第四轴承座（9），第 四轴承
座（9）位于第三轴承座（8）的右方，第三轴承座（8）上安装有第二转轴（6），第
二转轴 （6）上设有第三齿轮（7），第二转轴（6）和第一转轴（2）之间安装有除尘
装置（3），除尘装置 （3）右方的支架（4）内顶部安装有擦拭装置（5），擦拭装置
（5）与除尘装置（3）连接，第四轴承 座（9）上安装有第三转轴（11），第三转轴
（11）上设有第四齿轮（10）和放置板（12），放置板 （12）位于第四齿轮（10）的
上方，第四齿轮（10）与第三齿轮（7）啮合。

2.根据权利要求1所述的一种计算机用可散热清理装置，其特征在于，除尘装置
（3）包 括有第一锥齿轮（30）、第二锥齿轮（31）、转杆（32）和刷子（33），第
一转轴（2）上设有第一锥 齿轮（30），第二转轴（6）上设有转杆（32），转杆
（32）上均匀设有刷子（33），第二转轴（6）顶端 设有第二锥齿轮（31），第二锥
齿轮（31）与第一锥齿轮（30）啮合。

3.根据权利要求2所述的一种计算机用可散热清理装置，其特征在于，擦拭装置
（5）包 括有第一轴承座（50）、第一丝杆（51）、第一螺母（52）、第一连接块
（53）、第二丝杆（54）、第二 螺母（55）、第二轴承座（56）、摆动杆（57）、滑
块（58）、滑轨（59）、推杆（510）、第二连接块 （511）和海绵棒（512），支架
（4）内顶部设有第一轴承座（50）和第二轴承座（56），第二轴承座 （56）位于第
一轴承座（50）的右方，第一轴承座（50）位于第一电机（1）的右方，第一轴承座 
（50）上安装有第一丝杆（51），第一丝杆（51）左端与第一转轴（2）右端连接，第
一丝杆（51）右 端连接有第一连接块（53），第二轴承座（56）上安装有第二丝杆
（54），第二丝杆（54）左端与 第一连接块（53）右侧连接，第一丝杆（51）上设有
第一螺母（52），第一丝杆（51）与第一螺母 （52）配合，第二丝杆（54）上设有第
二螺母（55），第二丝杆（54）与第二螺母（55）配合，第一螺 母（52）与第二螺母
（55）底部均铰接连接有摆动杆（57），第一连接块（53）底部设有滑轨 （59），滑
轨（59）上设有滑块（58），滑块（58）与滑轨（59）配合，滑块（58）与摆动杆
（57）底端铰 接连接，滑块（58）底部设有推杆（510），推杆（510）下端连接有第
二连接块（511），第二连接 块（511）底部设有海绵棒（512）。

4.根据权利要求3所述的一种计算机用可散热清理装置，其特征在于，还包括有散
热装 置（13），散热装置（13）包括有风扇（130）、第一皮带轮（131）、平皮带
（132）、第二皮带轮 （133）、第二电机（134）、第五轴承座（135）、第四转轴
（136）和支杆（137），支架（4）内底部右 侧设有支杆（137），支杆（137）左侧
设有第五轴承座（135）和第二电机（134），第二电机（134） 位于第五轴承座
（135）的下方，第五轴承座（135）上安装有第四转轴（136），第四转轴（136） 上
设有第一皮带轮（131），第四转轴（136）左端设有风扇（130），第二电机（134）
上连接有第 二皮带轮（133），第二皮带轮（133）与第一皮带轮（131）之间连接有
平皮带（132）。

5.根据权利要求4所述的一种计算机用可散热清理装置，其特征在于，支架（4）
的材质 为不锈钢。
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说 明 书
一种计算机用可散热清理装置

技术领域
本实用新型涉及一种清理装置，尤其涉及一种计算机用可散热清理装置。
背景技术
计算机俗称电脑，是一种用于高速计算的电子计算机器，可以进行数值计算，又

可 以进行逻辑计算，还具有存储记忆功能。是能够按照程序运行，自动、高速处理海
量数据的 现代化智能电子设备。由硬件系统和软件系统所组成，没有安装任何软件的
计算机称为裸 机。可分为超级计算机、工业控制计算机、网络计算机、个人计算机、
嵌入式计算机五类，较 先进的计算机有生物计算机、光子计算机、量子计算机等。

计算机发明者约翰·冯·诺依曼。计算机是20世纪最先进的科学技术发明之一， 
对人类的生产活动和社会活动产生了极其重要的影响，并以强大的生命力飞速发展。
它的 应用领域从最初的军事科研应用扩展到社会的各个领域，已形成了规模巨大的计
算机产 业，带动了全球范围的技术进步，由此引发了深刻的社会变革，计算机已遍及
一般学校、企 事业单位，进入寻常百姓家，成为信息社会中必不可少的工具。

现有的计算机清理大多是依靠人工完成，存在清理效率低、散热慢的缺点，因此
亟 需研发一种清理效率高、散热快的计算机用可散热清理装置。

实用新型内容
（1）要解决的技术问题
本实用新型为了克服现有的计算机清理大多是依靠人工完成，清理效率低、散热 

慢的缺点，本实用新型要解决的技术问题是提供一种清理效率高、散热快的计算机用
可散 热清理装置。

（2）技术方案
为了解决上述技术问题，本实用新型提供了这样一种计算机用可散热清理装置， 

包括有第一电机、第一转轴、除尘装置、支架、擦拭装置、第二转轴、第三齿轮、第
三轴承座、 第四轴承座、第四齿轮、第三转轴和放置板；支架内左壁上方设有第一电
机，第一电机上设 有第一转轴，支架内底部设有第三轴承座和第四轴承座，第四轴承
座位于第三轴承座的右 方，第三轴承座上安装有第二转轴，第二转轴上设有第三齿
轮，第二转轴和第一转轴之间安 装有除尘装置，除尘装置右方的支架内顶部安装有擦
拭装置，擦拭装置与除尘装置连接，第 四轴承座上安装有第三转轴，第三转轴上设有
第四齿轮和放置板，放置板位于第四齿轮的 上方，第四齿轮与第三齿轮啮合。

优选地，除尘装置包括有第一锥齿轮、第二锥齿轮、转杆和刷子，第一转轴上设
有 第一锥齿轮，第二转轴上设有转杆，转杆上均匀设有刷子，第二转轴顶端设有第二
锥齿轮， 第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合。

优选地，擦拭装置包括有第一轴承座、第一丝杆、第一螺母、第一连接块、第二
丝 杆、第二螺母、第二轴承座、摆动杆、滑块、滑轨、推杆、第二连接块和海绵棒，
支架内顶部设 有第一轴承座和第二轴承座，第二轴承座位于第一轴承座的右方，第一
轴承座位于第一电 机的右方，第一轴承座上安装有第一丝杆，第一丝杆左端与第一转
轴右端连接，第一丝杆右 端连接有第一连接块，第二轴承座上安装有第二丝杆，第二
丝杆左端与第一连接块右侧连 接，第一丝杆上设有第一螺母，第一丝杆与第一螺母配
合，第二丝杆上设有第二螺母，第二 丝杆与第二螺母配合，第一螺母与第二螺母底部
均铰接连接有摆动杆，第一连接块底部设 有滑轨，滑轨上设有滑块，滑块与滑轨配
合，滑块与摆动杆底端铰接连接，滑块底部设有推 杆，推杆下端连接有第二连接块，
第二连接块底部设有海绵棒。

优选地，还包括有散热装置，散热装置包括有风扇、第一皮带轮、平皮带、第二
皮带 轮、第二电机、第五轴承座、第四转轴和支杆，支架内底部右侧设有支杆，支杆
左侧设有第五 轴承座和第二电机，第二电机位于第五轴承座的下方，第五轴承座上安
装有第四转轴，第四 转轴上设有第一皮带轮，第四转轴左端设有风扇，第二电机上连
接有第二皮带轮，第二皮带 轮与第一皮带轮之间连接有平皮带。

优选地，支架的材质为不锈钢。
工作原理：当需要对使用过的计算机进行清理时，将计算机放于放置板上，启动

第 一电机间歇性地顺反转，带动第一转轴间歇性地顺反转，带动除尘装置间歇性地顺
反转，从 而对计算机进行除尘，由于第一转轴间歇性地顺反转带动第三齿轮转动，使
第四齿轮转动， 从而带动放置板转动，从而对计算机进行全方位的除尘，第一转轴转
动带动擦拭装置上下 运动，从而对计算机进行擦拭。
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因为除尘装置包括有第一锥齿轮、第二锥齿轮、转杆和刷子，第一转轴上设有第
一 锥齿轮，第二转轴上设有转杆，转杆上均匀设有刷子，第二转轴顶端设有第二锥齿
轮，第二 锥齿轮与第一锥齿轮啮合，所以当第一转轴间歇性地顺反转带动第一锥齿轮
转动时，使第 二锥齿轮转动，带动第二转轴转动，使转杆转动，从而带动刷子对计算
机除尘。

因为擦拭装置包括有第一轴承座、第一丝杆、第一螺母、第一连接块、第二丝
杆、第 二螺母、第二轴承座、摆动杆、滑块、滑轨、推杆、第二连接块和海绵棒，支
架内顶部设有第一 轴承座和第二轴承座，第二轴承座位于第一轴承座的右方，第一轴
承座位于第一电机的右 方，第一轴承座上安装有第一丝杆，第一丝杆左端与第一转轴
右端连接，第一丝杆右端连接 有第一连接块，第二轴承座上安装有第二丝杆，第二丝
杆左端与第一连接块右侧连接，第一 丝杆上设有第一螺母，第一丝杆与第一螺母配
合，第二丝杆上设有第二螺母，第二丝杆与第 二螺母配合，第一螺母与第二螺母底部
均铰接连接有摆动杆，第一连接块底部设有滑轨，滑 轨上设有滑块，滑块与滑轨配
合，滑块与摆动杆底端铰接连接，滑块底部设有推杆，推杆下 端连接有第二连接块，
第二连接块底部设有海绵棒，所以当要对计算机清理时，将海绵棒上 沾取适量的清理
液，第一转轴间歇性地顺反转带动第一丝杆和第二丝杆转动，使第一螺母 和第二螺母
做相向或相背运动，带动摆动杆上下摆动，从而带动滑块上下运动，带动海绵棒 对计
算机进行上下清理擦拭。

因为还包括有散热装置，散热装置包括有风扇、第一皮带轮、平皮带、第二皮带
轮、 第二电机、第五轴承座、第四转轴和支杆，支架内底部右侧设有支杆，支杆左侧
设有第五轴 承座和第二电机，第二电机位于第五轴承座的下方，第五轴承座上安装有
第四转轴，第四转 轴上设有第一皮带轮，第四转轴左端设有风扇，第二电机上连接有
第二皮带轮，第二皮带轮 与第一皮带轮之间连接有平皮带，所以当在对计算机进行清
理时，启动第二电机工作，带动 第二皮带轮转动，带动第一皮带轮转动，使第四转轴
转动，带动风扇转动，对计算机吹风，从 而帮助计算机散热，使散热速度加快。

因为支架的材质为不锈钢，不锈钢具有耐腐蚀、钢材不易破裂和环保性能高的特 
点，所以支架使用寿命长。

（3）有益效果
本实用新型通过除尘装置对计算机的除尘作用，擦拭装置对计算机的擦拭作用， 

并且散热装置帮助计算机散热的作用，达到了清理效率高、散热快的效果，节省了大
量人力 物力，操作简单。

附图说明
图1为本实用新型的主视结构示意图。
图2为本实用新型除尘装置的主视结构示意图。
图3为本实用新型擦拭装置的主视结构示意图。
图4为本实用新型散热装置的主视结构示意图。
附图中的标记为：1-第一电机，2-第一转轴，3-除尘装置，30-第一锥齿轮，31-

第二 锥齿轮，32-转杆，33-刷子，4-支架，5-擦拭装置，50-第一轴承座，51-第一丝
杆，52-第一螺 母，53-第一连接块，54-第二丝杆，55-第二螺母，56-第二轴承
座，57-摆动杆，58-滑块，59- 滑轨，510-推杆，511-第二连接块，512-海绵棒，6-
第二转轴，7-第三齿轮，8-第三轴承座，9- 第四轴承座，10-第四齿轮，11-第三转
轴，12-放置板，13-散热装置，130-风扇，131-第一皮 带轮，132-平皮带，133-第二
皮带轮，134-第二电机，135-第五轴承座，136-第四转轴，137- 支杆。

具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明。
实施例1
一种计算机用可散热清理装置，如图1-4所示，包括有第一电机1、第一转轴2、除

尘 装置3、支架4、擦拭装置5、第二转轴6、第三齿轮7、第三轴承座8、第四轴承
座9、第四齿轮10、 第三转轴11和放置板12；支架4内左壁上方设有第一电机1，第一
电机1上设有第一转轴2，支 架4内底部设有第三轴承座8和第四轴承座9，第四轴承座9
位于第三轴承座8的右方，第三轴 承座8上安装有第二转轴6，第二转轴6上设有第三齿
轮7，第二转轴6和第一转轴2之间安装 有除尘装置3，除尘装置3右方的支架4内顶部安
装有擦拭装置5，擦拭装置5与除尘装置3连 接，第四轴承座9上安装有第三转轴11，第
三转轴11上设有第四齿轮10和放置板12，放置板 12位于第四齿轮10的上方，第四齿
轮10与第三齿轮7啮合。
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实施例2
一种计算机用可散热清理装置，如图1-4所示，包括有第一电机1、第一转轴2、除

尘 装置3、支架4、擦拭装置5、第二转轴6、第三齿轮7、第三轴承座8、第四轴承
座9、第四齿轮10、 第三转轴11和放置板12；支架4内左壁上方设有第一电机1，第一
电机1上设有第一转轴2，支 架4内底部设有第三轴承座8和第四轴承座9，第四轴承座9
位于第三轴承座8的右方，第三轴 承座8上安装有第二转轴6，第二转轴6上设有第三齿
轮7，第二转轴6和第一转轴2之间安装 有除尘装置3，除尘装置3右方的支架4内顶部安
装有擦拭装置5，擦拭装置5与除尘装置3连 接，第四轴承座9上安装有第三转轴11，第
三转轴11上设有第四齿轮10和放置板12，放置板 12位于第四齿轮10的上方，第四齿
轮10与第三齿轮7啮合。

除尘装置3包括有第一锥齿轮30、第二锥齿轮31、转杆32和刷子33，第一转轴2上
设 有第一锥齿轮30，第二转轴6上设有转杆32，转杆32上均匀设有刷子33，第二转轴6
顶端设有 第二锥齿轮31，第二锥齿轮31与第一锥齿轮30啮合。

实施例3
一种计算机用可散热清理装置，如图1-4所示，包括有第一电机1、第一转轴2、除

尘 装置3、支架4、擦拭装置5、第二转轴6、第三齿轮7、第三轴承座8、第四轴承
座9、第四齿轮10、 第三转轴11和放置板12；支架4内左壁上方设有第一电机1，第一
电机1上设有第一转轴2，支 架4内底部设有第三轴承座8和第四轴承座9，第四轴承座9
位于第三轴承座8的右方，第三轴 承座8上安装有第二转轴6，第二转轴6上设有第三齿
轮7，第二转轴6和第一转轴2之间安装 有除尘装置3，除尘装置3右方的支架4内顶部安
装有擦拭装置5，擦拭装置5与除尘装置3连 接，第四轴承座9上安装有第三转轴11，第
三转轴11上设有第四齿轮10和放置板12，放置板 12位于第四齿轮10的上方，第四齿
轮10与第三齿轮7啮合。

除尘装置3包括有第一锥齿轮30、第二锥齿轮31、转杆32和刷子33，第一转轴2上
设 有第一锥齿轮30，第二转轴6上设有转杆32，转杆32上均匀设有刷子33，第二转轴6
顶端设有 第二锥齿轮31，第二锥齿轮31与第一锥齿轮30啮合。

擦拭装置5包括有第一轴承座50、第一丝杆51、第一螺母52、第一连接块53、第二
丝 杆54、第二螺母55、第二轴承座56、摆动杆57、滑块58、滑轨59、推杆510、第二
连接块511和海 绵棒512，支架4内顶部设有第一轴承座50和第二轴承座56，第二轴承
座56位于第一轴承座 50的右方，第一轴承座50位于第一电机1的右方，第一轴承座50
上安装有第一丝杆51，第一 丝杆51左端与第一转轴2右端连接，第一丝杆51右端连接
有第一连接块53，第二轴承座56上 安装有第二丝杆54，第二丝杆54左端与第一连接
块53右侧连接，第一丝杆51上设有第一螺 母52，第一丝杆51与第一螺母52配合，第二
丝杆54上设有第二螺母55，第二丝杆54与第二螺 母55配合，第一螺母52与第二螺母55
底部均铰接连接有摆动杆57，第一连接块53底部设有 滑轨59，滑轨59上设有滑块58，
滑块58与滑轨59配合，滑块58与摆动杆57底端铰接连接，滑 块58底部设有推杆510，
推杆510下端连接有第二连接块511，第二连接块511底部设有海绵 棒512。

实施例4
一种计算机用可散热清理装置，如图1-4所示，包括有第一电机1、第一转轴2、除

尘 装置3、支架4、擦拭装置5、第二转轴6、第三齿轮7、第三轴承座8、第四轴承
座9、第四齿轮10、 第三转轴11和放置板12；支架4内左壁上方设有第一电机1，第一
电机1上设有第一转轴2，支 架4内底部设有第三轴承座8和第四轴承座9，第四轴承座9
位于第三轴承座8的右方，第三轴 承座8上安装有第二转轴6，第二转轴6上设有第三齿
轮7，第二转轴6和第一转轴2之间安装 有除尘装置3，除尘装置3右方的支架4内顶部安
装有擦拭装置5，擦拭装置5与除尘装置3连 接，第四轴承座9上安装有第三转轴11，第
三转轴11上设有第四齿轮10和放置板12，放置板 12位于第四齿轮10的上方，第四齿
轮10与第三齿轮7啮合。

除尘装置3包括有第一锥齿轮30、第二锥齿轮31、转杆32和刷子33，第一转轴2上
设 有第一锥齿轮30，第二转轴6上设有转杆32，转杆32上均匀设有刷子33，第二转轴6
顶端设有 第二锥齿轮31，第二锥齿轮31与第一锥齿轮30啮合。

擦拭装置5包括有第一轴承座50、第一丝杆51、第一螺母52、第一连接块53、第二
丝 杆54、第二螺母55、第二轴承座56、摆动杆57、滑块58、滑轨59、推杆510、第二
连接块511和海 绵棒512，支架4内顶部设有第一轴承座50和第二轴承座56，第二轴承
座56位于第一轴承座 50的右方，第一轴承座50位于第一电机1的右方，第一轴承座50
上安装有第一丝杆51，第一 丝杆51左端与第一转轴2右端连接，第一丝杆51右端连接
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有第一连接块53，第二轴承座56上 安装有第二丝杆54，第二丝杆54左端与第一连接
块53右侧连接，第一丝杆51上设有第一螺 母52，第一丝杆51与第一螺母52配合，第二
丝杆54上设有第二螺母55，第二丝杆54与第二螺 母55配合，第一螺母52与第二螺母55
底部均铰接连接有摆动杆57，第一连接块53底部设有 滑轨59，滑轨59上设有滑块58，
滑块58与滑轨59配合，滑块58与摆动杆57底端铰接连接，滑 块58底部设有推杆510，
推杆510下端连接有第二连接块511，第二连接块511底部设有海绵 棒512。

还包括有散热装置13，散热装置13包括有风扇130、第一皮带轮131、平皮带132、
第 二皮带轮133、第二电机134、第五轴承座135、第四转轴136和支杆137，支架4内底
部右侧设 有支杆137，支杆137左侧设有第五轴承座135和第二电机134，第二电机134
位于第五轴承座 135的下方，第五轴承座135上安装有第四转轴136，第四转轴136上设
有第一皮带轮131，第 四转轴136左端设有风扇130，第二电机134上连接有第二皮带
轮133，第二皮带轮133与第一 皮带轮131之间连接有平皮带132。

支架4的材质为不锈钢。
工作原理：当需要对使用过的计算机进行清理时，将计算机放于放置板12上，启

动 第一电机1间歇性地顺反转，带动第一转轴2间歇性地顺反转，带动除尘装置3间歇
性地顺反 转，从而对计算机进行除尘，由于第一转轴2间歇性地顺反转带动第三齿轮7
转动，使第四齿 轮10转动，从而带动放置板12转动，从而对计算机进行全方位的除
尘，第一转轴2转动带动 擦拭装置5上下运动，从而对计算机进行擦拭。

因为除尘装置3包括有第一锥齿轮30、第二锥齿轮31、转杆32和刷子33，第一转
轴2 上设有第一锥齿轮30，第二转轴6上设有转杆32，转杆32上均匀设有刷子33，第二
转轴6顶端 设有第二锥齿轮31，第二锥齿轮31与第一锥齿轮30啮合，所以当第一转轴2
间歇性地顺反转 带动第一锥齿轮30转动时，使第二锥齿轮31转动，带动第二转轴6转
动，使转杆32转动，从而 带动刷子33对计算机除尘。

因为擦拭装置5包括有第一轴承座50、第一丝杆51、第一螺母52、第一连接块53、
第 二丝杆54、第二螺母55、第二轴承座56、摆动杆57、滑块58、滑轨59、推杆510、
第二连接块511 和海绵棒512，支架4内顶部设有第一轴承座50和第二轴承座56，第二
轴承座56位于第一轴 承座50的右方，第一轴承座50位于第一电机1的右方，第一轴承
座50上安装有第一丝杆51， 第一丝杆51左端与第一转轴2右端连接，第一丝杆51右端
连接有第一连接块53，第二轴承座 56上安装有第二丝杆54，第二丝杆54左端与第一连
接块53右侧连接，第一丝杆51上设有第 一螺母52，第一丝杆51与第一螺母52配合，第
二丝杆54上设有第二螺母55，第二丝杆54与第 二螺母55配合，第一螺母52与第二螺
母55底部均铰接连接有摆动杆57，第一连接块53底部 设有滑轨59，滑轨59上设有滑
块58，滑块58与滑轨59配合，滑块58与摆动杆57底端铰接连 接，滑块58底部设有推
杆510，推杆510下端连接有第二连接块511，第二连接块511底部设有 海绵棒512，所
以当要对计算机清理时，将海绵棒512上沾取适量的清理液，第一转轴2间歇 性地顺反
转带动第一丝杆51和第二丝杆54转动，使第一螺母52和第二螺母55做相向或相背 运
动，带动摆动杆57上下摆动，从而带动滑块58上下运动，带动海绵棒512对计算机进行
上 下清理擦拭。

因为还包括有散热装置13，散热装置13包括有风扇130、第一皮带轮131、平皮带 
132、第二皮带轮133、第二电机134、第五轴承座135、第四转轴136和支杆137，支架4
内底部 右侧设有支杆137，支杆137左侧设有第五轴承座135和第二电机134，第二电
机134位于第五 轴承座135的下方，第五轴承座135上安装有第四转轴136，第四转
轴136上设有第一皮带轮 131，第四转轴136左端设有风扇130，第二电机134上连接有
第二皮带轮133，第二皮带轮133 与第一皮带轮131之间连接有平皮带132，所以当在对
计算机进行清理时，启动第二电机134 工作，带动第二皮带轮133转动，带动第一皮带
轮131转动，使第四转轴136转动，带动风扇 130转动，对计算机吹风，从而帮助计算
机散热，使散热速度加快。

因为支架4的材质为不锈钢，不锈钢具有耐腐蚀、钢材不易破裂和环保性能高的特 
点，所以支架4使用寿命长。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的优选实施方式，其描述较为具体和详细， 
但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的
普通 技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形、改进及替
代，这些都 属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附
权利要求为准。
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说 明 书 附 图

图1
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图2
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图3

图4
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